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e eletrocalha que passa pela cobertura do telhado do CDI

Eletrocalha existente entre a nova Cabine do CDI

Lançar cabos (trifolados) e amarrados pela Eletrocalha até nova eletrocalha proposta
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Quadro de força existente na sala para máquina " Discovery MN 630"

Quadro Trifásico - refazer quadro para alimentação do quadro da manquina de medicina nuclear

de acordo com informações do Projeto Básico da GE-HealthCare.

Quadro de força proposto - a ser instalado na sala para máquina " Discovery MN-CT 670"

Quadro Trifásico - 380 volts + N + T - virá da Cabine do CDI - para a alimentação do quadro da maquina de medicina nuclear

de acordo com informações do Projeto Básico da GE-HealthCare - OBS1.

Eletrocalha existente no telhado - Pavimento Mecanico da área do CDI - Elétrica.

Deverá ser prolongado até sala proprosta de reforma da área de medicina Nuclear

eletrocalha perfurada 100x50

Prolongamento do Perfilado 100x50 até área do quadro proposto para máquina de medicina nuclear

modelo GE-MN-CT670 - Padrão Trifásico - 380 volts + N + T. Vindo da Cabine

As tomadas para sala de comando - e demais áreas a ser solicitadas pela equipe médica

sairam do quadro existente na área de litotripsicia - ficando a cargo da contratada

a melhor maneira de readequar esses circuitos no projeto e sua execução nas salas das maquinas

de medicina nuclear. - A infra estrutura poderá vir pela área mecanica atraves da eletrocalha

Quadro de força para alimentação de tomadas da área da medicina nuclear

Este quadro é de emergencia - alimentado por gerador - 220V + N + T.

Eletrocalha perfurada - a ser instalado no telhado. (100x50)

Quadros de força para alimentação das maquinas de Medicina Nuclear

e eletrocalha que passa pela cobertura do telhado do CDI

Eletrocalha existente entre a nova Cabine do CDI

Lançar cabos (trifolados) e amarrados pela Eletrocalha até nova eletrocalha proposta

QUADRO - QDFN - QUE SAIRÁ ALIMENTACAO

PRA MÁQUINA DE MEDICINA NUCLEAR MODELO

GE-MN-CT 670 - OBSERVAR DETALHE. OBS2

INFRA-ESTRUTURA PARA MEDICINA NUCLEAR

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA NOVO QUADRO DE FORÇA

OBS 1. A BITOLA DO CABO DA CABINE ATE O QDF DEVERÁ SEGUIR ALEM DA NORMA NBR POR QUEDA DE TENSÃO

AS INDICAÇÕES SOLICITADAS PELA GE-HEALTHCARE NO PROJETO BÁSICO. OBSERVAR TABELA DE ALIMENTADORES

OBS 2. HAVERÁ ADEQUAÇÃO DE CHAVES DE QUADROS QDF NA CABINE PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO

DA MAQUINA DE MEDICINA NUCLEAR - MN-CT670. DEVE-SE OBSERVAR A OBS1.

DEVERÁ SER INSTALADAO NOVO QDF PARA ALIMENTAÇÃO DA MAQUINA.

DEVERÁ SER INSTALADO NOVO QDF-LUZ EXTERNA E REPOSINAR SUA FIXAÇÃO DENTRO DA CABINE DO CDI

E NO LOCAL DEVERÁ SER INSTALADO O NOVO QDF COM DISJUNTOR ADEQUADO PARA ATENDER A 2 CARGAS.

ESC. 1:200

QUADRO - ILUMINAÇÃO EXTERNA - SITUAÇÃO

PÓS RELOCADO E MODIFICADO DE ACORDO COM MEMORIAL

OBS2 - QUADRO DE FORÇA DA CABINE DO CDI - (ED-5) 

ALIMENTADO PELA CHAVE - QSF-13G <19> 

1000x1000x400mm

Sobrepor com chapa montagem de barramento

Barramento - 3# 1/2"x5/32"

63A

Cabos a indicar - religam circuito da 

chave que sera para utilizada para

alimentar este novo QDF.

160A

Disj. Caixa Moldada

Disj. Caixa Moldada

Cabos a ser calculado para alimentar 

novo qdf maquina GE Health CareCT MN-670
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comunicação pela calha existente no piso.

ALIMENTADO PELA CHAVE - QSF-13G <19> 

ESC. 1:100

MEDICINA NUCLEAR - PROJETO BÁSICO

HOSPITAL DAS CLINICAS - BOTUCATU

PLANTA - INDICAÇÃO PARA NOVO QDF MAQUINA MN-670
INDICADA
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