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LOCAÇÃO DE ESTACAS - nível 99,70
Esc. 1:100
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Muro de contenção
Projeto e execução das paredes de
fechamento, deverão ser elaborados
pela Licitante vencedora. As estacas
executadas são do tipo Hélice contí-
nua monitorada com D=25cm e pro-
fundidade de 23 m.
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LOCAÇÃO DE ESTACAS - nível 105,75
Esc. 1:100
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SALA DE ESPERA DA HEMODINÂMICA
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1. Conferir medidas "in loco"
2. Efetuar prévia análise do solo
3. Avaliar a nega das estacas escavadas
4. Estacas escavadas armadas ø 25cm
5. Concreto Fck=20 Mpa para brocas, blocos
    e vigas baldrame
6. Caso os novos blocos encontrarem funda-
    ções existentes, avaliar individualmente.
7. A interligação de baldrames com blocos ou
    vigas existentes, será feita através de cola-
    gem de ferros de arranque com cola tipo
    Compound.
8. Apiloar o fundo das estacas com soquete
    40 Kg.
9. Seguir NBR 6122.
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Estacas tipo Hélice contínua monitorada
com D=25cm e profundidade de 23 m.

Estacas tipo Hélice contínua
monitoradacom D=25cm e
profundidade de 23 m.


