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wireless

Rack Lógica

DG-TELREF.

NOTAS:

1. ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO DE DIÂMETRO 19mm (3/4");

2. ELETRODUTOS SERÃO DO TIPO FLEXÍVEL ESPIRALADO EXTERNO E LISO INTERNO,

ANTI-CHAMA;

3. EQUIPOTENCIALIZAR (ATERRAR) TODAS AS CARCAÇAS METÁLICAS DE EQUIPAMENTOS E

ELEMENTOS METÁLICOS NÃO ENERGIZADOS;

4. AS TOMADAS DE TELEFONE SERÃO DO TIPO RJ-11, INSTALADAS EM CX's RETANGULARES 4x2",

EMBUTIDAS EM ALVENARIA;

5. PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE TELEFONIA UTILIZAR CABO TIPO CCI 2x0,5mm²;

6. AS TOMADAS DE LÓGICA SERÃO DO TIPO RJ-45 Cat 6, INSTALADS EM CX's RETANGULARES 4x2",

EMBUTIDAS EM ALVENARIA.

7. PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE LÓGICA UTILIZAR CABO DO TIPO PAR TRANÇADO 4

PARES Cat. 6 (VERMELHO).

8. PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE CFTV UTILIZAR CABO TIPO PAR TRANÇADO 4 PARES

Cat 6 (VERMELHO), INDEPENDENTE P/ CADA PONTO DE CÂMERA;

4x1"

SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE 1'' EM ELETROCALHA LISA OU PERFURADA

SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE 3/4'' EM ELETROCALHA LISA OU PERFURADA

DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO DE 3/4''

DERIVAÇÃO DUPLA LATERAL PARA ELETRODUTO DE 3/4''

SAIDA LATERAL PARA PERFILADO 38X38 EM ELETROCALHA LISA OU PERFURADA

EMENDA INTERNA 'L' PARA PERFILADO 38X38

EMENDA INTERNA 'T' PARA PERFILADO 38X38

PONTO P/ 1 TOMADA DE TELEFONE RJ11 INSTALADO EM CAIXA RETANGULAR 4X2

A 0,30M DO PISO

PONTO P/ 1 TOMADA DE LÓGICA RJ45 INSTALADO EM CX. RETANGULAR 4X2 A 0,30M

DO PISO OU CONFORME ALTURA INDICADA NO PROJETO

PONTO P/ 2 TOMADAS DE LÓGICA RJ45 INSTALADAS EM CX, RETANGULAR 4X2 A 0,30M

DO PISO OU CONFORME ALTURA INDICADA NO PROJETO

PONTO P/ SAIDA DE CABO DE LÓGICA INSTALADO NO PISO EM CX RETANGULAR 4X2

PONTO P/ INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE VIGILÂNCIA INSTALADO EM CX. RETANGULAR

4X2 A 0,40M ABAIXO DO FORRO

PERFILADO METÁLICO 38x38mm FIXADO SOBRE O FORRO DE GESSO

ELETROCALHAS METÁLICAS PERFURADAS COM TAMPA

ELETRODUTO ESPIRALADO EXTERNAMENTE E LISO INTERMAMENTE P/ PASSAGEM 

LEGENDA:

DOS CABOS DE LÓGICA E CFTV SOBRE O FORRO OU EMBUTIDO EM ALVENARIA

ELETRODUTO ESPIRALADO EXTERNAMENTE E LISO INTERMAMENTE P/ PASSAGEM 

TEL

DOS CABOS DE TELEFONIA E SOM SOBRE O FORRO OU EMBUTIDO EM ALVENARIA

ELETRODUTO ESPIRALADO EXTERNAMENTE E LISO INTERMAMENTE P/ PASSAGEM 

DOS CABOS DE LÓGICA E CFTV NO PISO

PREVER SOBRA DE CABO E ELETRODUTO DE NO MÍNIMO 0,80m

FIBRA ÓPTICA 12 FO MONOMÓDULO:

VAI P/ SALA DE SERVIDORES DO

CIMED - ELETRODUTO FERRO GALV.

Ø2"

CABO CCI 10 PARES: VAI P/ DG-TEL AO

LADO DA SALA DO CURSO SUPERIOR

EM RADIOLOGIA, ELETROD. FERRO

GALV. Ø2"

Sala Inform.

Hospital das Clínicas
Faculdade de Medicina de

Botucatu

FORRO GESSO

LAJE OU ESTRUTURA METÁLICA
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