
páteo estacionamento

Eletrocalha 300x100mm

Eletrocalha 300x100mm

h=3,00m

Eletrocalha 300x50mm Eletrocalha 300x50mm
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DESCE P/ 

PAV. INFERIOR

NOTAS:

1. CONDUTORES FASES SUBTERRÂNEOS TERÃO ISOLAÇÃO 0,6/1KV.

2. IDENTIFICAR TODOS OS CIRCUITOS NOS QUADROS DISTRIBUIDORES.

3. EQUIPOTENCIALIZAR (ATERRAR) TODAS AS CARCAÇAS METÁLICAS DE EQUIPAMENTOS E

ELEMENTOS METÁLICOS NÃO ENERGIZADOS.

4. ELETRODUTOS SUBTERRÂNEOS SERÃO INSTALADOS A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50cm,

ENVELOPADOS EM CONCRETO E IDENTIFICADOS CONFORME NORMA.

5. ELETRODUTOS SUBTERRÂNEOS DE 1 1/4" E ACIMA SERÃO DO TIPO CORRUGADO EM PEAD.

6. OS CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO AQUI REPRESENTADOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS

DESDE A SUA ORIGEM ATÉ O SEU DESTINO, PRINCIPALMENTE NAS CAIXAS DE PASSAGENS.

LEGENDA ALIMENTADORES

NOME DESCRIÇÃO

QDEMERG.
(3F#10mm²+N#10mm²+PE#10mm²)-0,6/1KV-EPR 90°C

QDFLVEST.
(3F#50mm²+N#25mm²+PE#25mm²)-0,6/1KV-EPR-90ºC

QDFLREF

----

(3F#150mm²+N#95mm²+PE#95mm²)-0,6/1KV-EPR-90ºC

chuveiros

sanitários

chuveiros

sanitários

sanitários

circulação

circulação

QDEMERGQDFLVEST

QDEMERGQDFLVEST

QDEMERGQDFLVEST

QDFLREF.

Ø 3"

-------

Eletrocalha 300x100mm

QDEMERG QDFLVEST QDFLREF.

QDEMERG QDFLVEST

QDFLREF.

QDEMERGQDFLVEST

QDFLREF.

VAI P/ CDI-2 ATRAVES DE

ELETROCALHA METALICA

300x50mm

PONTO DE TOMADA DE

ENERGIA A SER DEFINIDO

PELO DEP. DE ENG. DO HC
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QDEMERGQDFLVEST

QDFLREF.

QDEMERGQDFLVEST

QDFLREF.
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