
LEGENDA

ELETRODO DE TERRA TIPO HASTE COPPERWELD, 1x5/8"x2,4m

ET

SE

SOLDA EXOTÉRMICA DE TOPO AO CABO 50mm² DA MALHA DE TERRA

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8" FIXADO NAS TELHAS C/ REBITES OU 

PARAFUSOS AUTOTRAVANTES.

SOLDA EXOTÉRMICA CABO 50mm²xCABO 35mm² (EM "T" P/ SUBIDAS, SEM 

CAIXA DE PASSAGEM NO SOLO) E CABO 50mm²x50mm².

PONTO DE ATERRAMENTO DA TELHA METÁLICA E DA ESTRUTURA COM 

O ANEL COLETOR SUPERIOR ATRAVÉS DE SOLDA EXOTÉRMICA E CONEXÃO

CX

ELETRODO DE TERRA TIPO HASTE COPPERWELD  1x5/8"x2,4m

SOLDA EXOTÉRMICA DE TOPO AO CABO 50mm2 DA MALHA DE TERRA

CAIXA  INSPEÇÃO 250x250x400mm EM PVC, C/ TAMPA DE AÇO.

HASTE CAPTORA FEITA C/ BARRA CHATA DE ALUM. 7/8"x1/8" FIXADA COM

PARAFUSOS.

CABO DE COBRE NÚ RECOBERTO 50mm², 7 FIOS ENTERRADO NO SOLO A

UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50cm.

C/ PARAFUSOS C/ CABO 35mm²xBARRA CHATA ALUM.

CONEXÃO BARRA CHATA X BARRA CHATA OU BARRA CHATA X CABO 35mm²

EXECUTADA POR PARAFUSOS.

CABO DE COBRE NÚ RECOBERTO 35mm², 7 P/ INTERLIGAÇÃO ANEL SUPERIOR

E INFERIOR À ESTRUTURA E P/ ATERRAMENTO ELEMENTOS METÁLICOS.

SOLDA EXOTÉRMICA

CABO 50mm2 x HASTE

5/8"x2,4m

SOLDA EXOTÉRMICA

CABO 50mm² x CABO 35mm²
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HASTE 1x5/8"x2,4m

SUBIDA P/ INTERLIGAÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO COM O ANEL 

COLETOR SUPERIOR, FEITA COM CABO COBRE 35mm² ATÉ 3m (EMBUTIDO NA 

ALVENARIA) TERMINADO C/ BARRA CHATA ALUM. 7/8"x1/8".

BARRA DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8"

TERMINAL DE PRESSÃO TA-35

CABO DE COBRE NÚ 35 mm2

CX. METÁLICA 100x100x80mm

A 3,00m DO PISO.

NOTAS:

1. TODAS CONEXÕES: CABOxHASTE, CABOxCABO SERÃO

EXECUTADAS POR SOLDA EXOTÉRMICA;

2.  CONEXÕES BARRA CHATAxBARRA CHATA SERÃO

EXECUTADAS POR PARAFUSO;

3. RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO INFERIOR A 10 OHM;

4. PROJETO E EXECUÇÃO DE ACORDO COM A NORMA NBR 5419

- 2005 PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS

ATMOSFÉRICAS;

5. INTERLIGAR MALHA TERRA À INSTALAR C/ MALHA TERRA MAIS

PRÓXIMA EXISTENTE;
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